
L i c h t k u p p e l

Coupole

El. Anschluss bauseits

Raccordement électrique par vos soins

K u n s t s t o f f - L ü f t e r r a h m e n  t h e r m i s c h  g e t r e n n t

Cadre d'aération en matière plastique thermiquement séparé

Lüftungssystem mit 24 Volt Motor ZA 35

Système d'aération avec moteur 24 volts ZA 35

combinaison avec installation d'évacuation des fumées et pour aération journalière

R e g i s t e r  6  /  1

Sous réserve de modifications techniques0 1 . 1 7   T e c h n i s c h e  A e n d e r u n g e n  v o r b e h a l t e n

E l e k t r o m o t o r  Z A  3 5  H u b  3 5 - 5 0  c m  /  2 4  V o l t

Moteur électrique ZA 35 course 35-50 cm / 24 volts

kombinierbar mit Rauchabzug (RWA) und täglicher Lüftung

E i n s t e l l e n  b e i  M o n t a g e

Réglage pendant le montage
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(Exécution jumelée dès 150 cm de longueur latérale)

( T a n d e m a u s f ü h r u n g  a b  S e i t e n l ä n g e  1 5 0  c m

 ( V e r b i n d u n g s w e l l e  m i t  M i t l ä u f e r )

(Arbre de transmission avec actionneur)

Hub 35-50 cm

Course 35-50 cm
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