
Vor te i le :

A va n tag es :

1. Schnelle, einfache Montage mit Selbstbohrschrauben

1. Montage rapide et simple avec des vis auto-perçantes

2. Die Schalen werden zusätzl ich mechanisch geklemmt

2. Serrage mécanique de toutes les parois

3. Der Anpressdruck wird über den Gewindetei l  begrenzt

   und verhindert ein Reissen der Schalen

3. La pression de serrage se l imite au-delà de la partie

fi letée et évite une fente des parois

4. Die Befestigung der Lichtkuppel ist spannungsfrei

4. Cette f ixation des coupoles ne provoque plus de tension

5. Deckkappe zum Aufkl ipsen als Einbruchsicherung

5. Capuchon de couverture avec fermeture rapide pour éviter

toute effraction
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REAL Lichtkuppel

REAL coupole
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Befestigung

Fixation

P o l y e s t e r  -  Z a r g e

s iche re  Be fes t i gung  fü r  L ich tkuppe ln
Quick-fix

f i xa t i o n  sû re  des  c oupo lesQuick-fix

Costière en polyester

D e c k k a p p e

Capuchon de couverture

S e l b s t b o h r s c h r a u b e

Vis auto-perçante

D r u c k t e i l

Partie de pression

D i c h t u n g

Joint

G e w i n d e t e i l

Partie filetée

D i c h t u n g

Joint

D i e b s t a h l s i c h e r u n g

Protection contre l'effraction
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